
Relief 





Vorteile

• 	TORKRET Relief® garantiert Dauerhaftigkeit und stets gleich blei		
	 bende Qualität. 
	 Durchgefärbte Sondermischungen, reproduzierbare Matrizen und 		
	 permanente Qualitätskontrollen gewährleisten die gewünschte 
	 Optik und deren Dauerhaftigkeit.

• 	TORKRET Relief® bietet neue und individuelle Gestaltungsmöglich		
	 keiten.
	 Jede vektorisierbare Grafik kann mit dem patentierten Verfahren 
	 auf einer Betonoberfläche abgebildet werden.

• 	TORKRET Relief® ist einzigartig. 
	 Selbst zwei- oder mehrfarbige Betonreliefs können in Wandflächen 		
	 geprägt werden.

• 	TORKRET Relief® eignet sich besonders zur Gestaltung und Stabilisie		
	 rung von hoch beanspruchten Bauteilen.
	 Mit dem Verfahren wird ein homogener Betonverbund erreicht, 
	 wodurch Ablösungen und Verwitterung der Fugen ausgeschlossen 
	 werden. Die Flächen sind selbst gegen Bewuchs von Moos und 
	 Pflanzen resistent.

Unser patentiertes Verfahren

TORKRET Relief®

TORKRET Relief® bietet einen neuen individuellen Spielraum bei 
der Gestaltung von außergewöhnlichen Betonoberflächen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Neubauprojekt oder 
um die Instandsetzung erhaltenswerter Betonbauwerke handelt. 

Durch die Anwendung des Spritzbetonverfahrens können sogar 
gekrümmte und verwinkelte Flächen im Innen- oder Außenbereich 
ohne Schwierigkeiten bearbeitet werden, um sich ausdrucksstark 
und harmonisch ins Gesamtbild einzufügen.

Den Gestaltungsmöglichkeiten mit TORKRET Relief® und seinen 
Unterkategorien TORKRET Stone® und TORKRET Art sind kaum 
Grenzen gesetzt.

Wir stehen Ihnen selbstverständig jederzeit gerne für ein 
persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. 



Entstehung

TORKRET Relief® wird in mehreren Arbeitsgängen hergestellt.

Oberflächenvorbehandlung oder Instandsetzung und Auftragen der 
1. Reliefschicht
Im ersten Arbeitsgang wird die Oberfläche, auf der TORKRET Relief® 
angewendet werden soll, vorbehandelt oder im Spritzbetonverfahren 
instand gesetzt.
Als letzte Verstärkungsschicht wird eine Lage TORKRET Relief® 
Mischung als erste Schicht des Reliefs aufgetragen. 

Einlegen der TORKRET Relief® Matrize
Bevor die nächste Schicht der TORKRET Relief® Mischung aufgetragen 
wird, legt der Düsenführer eine individuell angefertigte TORKRET 
Relief® Matrize in die frisch gespritzte Betonoberfläche ein. 

Auftragen der 2. Reliefschicht
Sobald die Matrize in die Oberfläche eingelegt worden ist, trägt der 
Düsenführer die nächste Schicht der TORKRET Relief® Mischung auf 
die Oberfläche auf. Wichtig ist, dass dies sofort im Anschluss passiert, 
da nur das so genannte „Frisch in Frisch-Verfahren“ einen durchge-
henden Verbund der unterschiedlichen Schichten und damit auch die 
gewünschte Homogenität und Festigkeit garantiert. Die 2. Reliefschicht 
kann in einer anderen Farbe als der Untergrund ausgeführt werden, so 
dass ein zwei- oder mehrfarbiges Relief entstehen kann. 

Herausziehen der TORKRET Relief® Matrize
Nachdem alle Reliefschichten aufgetragen wurden, muss der Beton 
eine Weile anziehen. Die benötigte Zeit hierfür variiert je nach Wetter 
und Temperatur und gewünschtem Erscheinungsbild. Sobald die not-
wendige Betonfestigkeit erreicht ist, wird die TORKRET Relief® Matrize 
aus dem Beton wieder herausgezogen. 

Nachbearbeitung
Nachdem das Relief freigelegt wurde, können die Oberfläche und die 
Reliefkanten abschließend manuell bearbeitet werden. So wird durch 
verschiedene Oberflächenstrukturen oder unterschiedlich stark gebro-
chene oder scharfe Kanten das Erscheinungsbild abgerundet. Darüber 
hinaus können zusätzlich noch weitere Farben und Schattierungen in 
den Beton eingearbeitet werden, so dass eine lebendige natürlich wir-
kende Oberflächenstruktur entsteht.









TORKRET Stone®

Mit TORKRET Stone® lassen sich Spritzbetonoberflächen erstmals 
so strukturieren, dass sie Stein- und Fugenbild von Mauerwerken 
entwurfsgetreu abbilden.

Bauwerke erhalten damit ihre eigene persönliche Note und 
integrieren sich in das örtliche Umfeld.

TORKRET Stone® ist eine kostengünstige Alternative zu Beschichtungen 
oder Verblendschalen. 



Bisherige Anwendungen von TORKRET Stone® lagen häufig im 
Bereich von Stützwänden oder Brückenwiderlagern. 

Die Mauerwerksoptik mit den unterschiedlich dicken leicht unregel-
mäßigen Steinen fügt sich bruchlos in die Umgebung ein, während 
die Spritzbetontechnik die Standfestigkeit der Objekte garantiert.



TORKRET Art

Weitere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Betonoberflä-
chen bietet TORKRET Art. 

Oberflächen können nach der Instandsetzung architektonisch und 
künstlerisch neu strukturiert und betont werden. 
Besonders raffinierte Detaillösungen tragen zu einem harmonischen 
Gesamteindruck des Bauwerkes bei.
Bei besonderen Farbwünschen können wir jede beliebige Farbe nach 
Ihren Wünschen und Vorgaben herstellen.
Jedes beliebige Motiv, ob nun Silhouette, geometrische Form oder 
abstraktes Muster lässt sich ausdrucksstark und unverwechselbar 
gestalten. 

Bei besonderen Farbwünschen können wir jede beliebige Farbe nach 
Ihren Wünschen und Vorgaben herstellen.





Matrizen

Die TORKRET Relief® Matrizen sind in unterschiedlichen Materialstär-
ken erhältlich. Je nach Muster und Matrizenstärke können so unter-
schiedlich tiefe Reliefs hergestellt werden.

Die Steine und Verbände der TORKRET Stone® Matrizen entsprechen 
den Formaten der DIN 1053-1, können aber auch in alle anderen ge-
wünschten Formate oder Größen übertragen werden.

Nahezu jedes Muster aber auch mehrfarbige Ornamente und Schrift-
züge können nach Ihren Wünschen individuell realisiert werden.





TORKRET Relief® Mischung

Die TORKRET Relief® Mischung wurde von uns speziell für die Erstel-
lung von reliefartigen Betonoberflächen entwickelt. Sie ist in verschie-
denen Farben und unterschiedlichen Korngrößen erhältlich. So können 
wir Ihnen für jedes Muster und jede Anwendung das passende Material 
empfehlen. 

Die TORKRET Relief® Mischung ist in verschiedenen Standardfarben 
erhältlich. Die Farben werden auf jedes Objekt und jede Matrize 
individuell angepasst um ein harmonisches Gesamtbild zu erhalten. 

Bei besonderen Farbwünschen können wir jede beliebige Farbe nach 
Ihren Wünschen und Vorgaben herstellen. 



Oberflächenstruktur

Die Spritzbetonoberfläche kann nach dem Auftragen der TORKRET 
Relief® Mischung manuell noch weiter bearbeitet werden. Mit unter-
schiedlichen Techniken kann die Oberfläche beispielsweise geglättet, 
aufgeraut oder strukturiert werden. 

Für ein lebendiges natürlich wirkendes Erscheinungsbild können 
zusätzlich weitere Farbschattierungen in den noch frischen Beton 
eingearbeitet werden.

Zusammen mit Ihnen werden wir die passenden Strukturierungstech-
niken zusammenstellen um das von Ihnen gewünschte Oberflächenbild 
herzustellen.







Referenzen

Bauvorhaben						      Ausführungszeitraum	 Ausführungart		  Niederlassung

Stützmauer Osann			    			   2006 				    TORKRET Stone® 		  NL Klausen

Brückenwiderlager Mertert (Luxemburg)		  2006 				    TORKRET Stone® 		  NL Klausen

Umfassungsmauer Weingut Schmitz in Detzem	  2007 				   TORKRET Stone® 		  NL Klausen

Brückenpfeiler Dorsel 					     2007 				    TORKRET Stone® 		  NL Klausen

Umfassungsmauer Erftstadt 				    2007 				    TORKRET Stone® 		  ZNL Köln

Stützmauer Essen-Dellwig 				    2009 				    TORKRET Stone® 		  NL Essen

Brückenwiderlager Birkenfeld (Pfalz) 			   2009 				    TORKRET Stone® 		  NL Klausen



Design und Umsetzung

Design und Umsetzung

Die vor drei Jahren in unserer Niederlassung in Klausen entstandene 
Idee von reliefartig ausgebildeten Spritzbetonoberflächen wird von 
unserer TORKRET Relief® Abteilung kontinuierlich weiterentwickelt 
und den aktuellen Anforderungen angepasst. 

In enger Absprache mit den Bauherren werden die Ideen entwickelt 
und in hoher Qualität umgesetzt. 

Die speziell entwickelten TORKRET Relief® Produkte, regelmäßige Qua-
litätskontrollen und nicht zuletzt unsere hochqualifizierten Mitarbeiter 
machen es uns möglich, Ihnen jederzeit ein gleich bleibendes, qualitativ 
hochwertiges Ergebnis zu garantieren.

Ihre Ansprechpartnerin:

TORKRET Substanzbau AG
Dipl.-Ing. Gisela Willner
Specksaalredder 2

22397 Hamburg

Willner@torkret.de
www.torkret.de

Fotografie und Gestaltung: Christian Nielinger, Essen

www.nielinger.de


